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Dateiformat inkl. 2mm Beschnittzugabe: 90x58 mm

Kartenformat: 86x54 mm

Detailbereich (3mm Abstand zum Kartenrand): 80x48 mm

DRUCKVORGABEN

Magnetstreifen und Chips
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Lochungen

Kartendetails

- mittig auf langer Seite: Lang- oder Rundloch 
- mittig auf kurzer Seite: Lang- oder Rundloch 
- in der Kartenecke: Rundloch 

14 x 3 mm
Ø 2, 3, 4, 5 oder 6 mm
jeweils 5 mm

Kartengröße:

Die Standardkarte hat ein Format von 86 x 54 mm und einen Eckenradius 
von 3 mm (weitere Radien bis 32 mm auf Anfrage). 
Bitte achten Sie immer auf je 2 mm Beschnittzugabe pro Seite und senden 
Sie uns die Datei im Format 90 x 58 mm ohne runde Ecken.

Halten Sie mit relevanten Details wie Schriften, Logos oder Gra�ken möglichst
einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 mm zum Kartenrand ein oder 
platzieren Sie diese randablaufend (wird angeschnitten).

Schriften:

Verwendetet Schriften bitte immer in Pfade umwandeln (vektorisieren).
Schriftgröße bei schwarzer Schrift bitte nicht kleiner als 5 Pt., farbige Schrift
nicht kleiner als 8 Pt. anlegen.

Datenanlieferung:

Exportieren Sie die Karteseiten einzeln oder in eine mehrseitige PDF im
Format 90 x 58 mm mit folgenden Spezi�kationen OHNE Schnittmarken etc.
Farben: CMYK // PDF-Pro�l: X-3 oder X-4 // Bilder: min. 300 dpi

Sonderfarben legen Sie bitte als 100%ige Schmuckfarbe in einer separate 
Ebene unter folgender Benennung der Wunschfarbe an, z.B.  „gold“, „silber“,  
„npink“ (Neon-Pink), „ngelb“ (Neon-Gelb), „ivr“ (Invisible Red für Schwarzlicht).
Nur bei „ivr“ (Invisible Red für Schwarzlicht) aktivieren Sie bitte  „überdrucken“.

Heißfolien- oder Hochprägungen etc. benötigen wir im selben Kartenformat 
an der gewünschten Position als separate PDF-Datei in Vektoren in 100% 
Schwarz (keine Bilder oder Verläufe).

Magnetstreifen und Kontakt-Chips:

Falls die Karte einen Magnetstreifen hat, bitte diesen nicht im Layout anlegen! 

Für Magnetstreifen oder Kontakt-Chips werden keine Aussparungen benötigt,
falls doch, werden diese von uns angelegt. Es eignet sich ein neutraler 
Hintergrund für diesen Bereich, der mit dem restlichen Layout übereinstimmt.

Der Magnetstreifen hat eine Höhe von 12 mm und wird 5 mm unterhalb des 
oberen Kartenrandes oder oberhalb des unteren Kartenrandes aufgebracht.

Der Kontakt-Chip hat eine Größe von 13x12 mm und wird 8 mm vom linken 
und 25 mm vom unteren Kartenrands aufgebracht.

Unterschriftenfeld: 

Die Form und Position des Unterschriftenfeldes bitte nur in einer separaten  
„Ansichts-PDF“ und nicht in der Druckdatei darstellen.

Personalisierungsdaten:

Namenlisten und andere Personalisierungsdaten schicken Sie bitte in Form 
einer Excel-Datei. Vor-und Nachnamen, Straßen und ähnliches bitte immer in 
getrennten Spalten anlegen. Die Form und Position der Personalisierung bitte 
nur in einer separaten  „Ansichts-PDF“ und nicht in der Druckdatei darstellen.

Lochungen:

Für Lochungen, z.B. zum Anbringen der Karten an Lanyards, haben Sie die 
folgenden Möglichkeiten: 

Maße der Langlochung:
Maße der Rundlochung:
Abstand zum Kartenrand: 

Bei Fragen oder Sonderwünschen wenden Sie sich bitte an unser Team unter 02273 / 60149-0.


